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製品の環境影響の把握と�

お客様への情報開示のために、�

LCA＊1研究を行っています。�

�

より環境負荷の少ない製品をつくるため

には、製品がライフサイクル全体で発生さ

せる環境負荷を把握する必要があります。

また、より多くのお客様に環境負荷の少

ない製品をご利用いただくために、LCA

情報を開示＊2することの重要性も高まっ

てきました。リコーは、LCAの手法を活用

して、製品の環境負荷情報を把握すると

共に、設計変更や製造工程の変更によ

る環境改善の検証などにも活用し、環境

経営の推進に役立てています。�

�

�

�

�

�

�

LCA研究会�

リコーは、1994年に「LCA研究会」を発足

させ、実践的なLCA活用法の研究に取

り組み、多くの事例を発表してきました。

事例を積み重ねることにより、LCAの使

用目的を明確にすることの大切さ、データ

収集や調査条件設定の難しさなどが明

らかになってきました。LCA研究会で得

たノウハウを活用し、生産関連会社でも

積極的にLCAを活用しています。また、

LCAの手法改善に寄与するために、政府

系委員会などにも参加し、学者や各社代

表と共に研究に取り組んでいます。2000

年度は印刷機と複写機、2001年度はファ

クシミリのLCA情報をホームページで公開

したほか、再生複写機の環境性能を裏

付けるため、前身機（新造機）imagio MF�

6550と再生機 imagio MF6550 RCの

LCA比較＊を行いました。�

＊ 右のグラフを参照。�

環境負荷の把握（LCA）�

＊1　LCA（Life Cycle Assessment）とは、製品の「ゆ

りかごから墓場まで」、つまり原材料を製造するため

の資源採集から、製造・輸送・使用・保守・回収・リ

サイクル・廃棄に至までの間に、どのような環境負

荷が、どの程度あるのかを定量的に把握することを

意味します。また、その一部を取り出して使用するこ

ともできます。�

＊2　59ページを参照。�
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※ http://www.ricoh.co.jp/ecology/label/type3_2/index.html＊ （社）産業環境管理協会のJEMAIプログラムVer.2を認証取得しています。�

imagio MF7070（Aficio 700）のLCA情報（タイプⅢ環境宣言）＊�
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前身機（新造機）と再生機のLCA比較（CO2排出量）�
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※ 両機種とも1年分の環境負荷に換算し比較しています。�

※ 算出データでは使用する際の項目は除いて計算しています。�

※ imagio MF6550 RCは日本極でのみレンタルしています。�

BVQI検証済み（2）�


